SECCION DEL RODAMIENTO DIAGRAMA DE CARGA LIMITE

Cargas de compresion - Referencia del catalogo

11-20 0741/1-02142

B 742.5
o 698 350 1
pl4 672 1
- _ 300
‘ E !
/ Z T
\ ﬁ. i
| ’ I 1 o 207
| | ./ 5 |
| / g 200
A /| | / E T
. ! 8 T
| | / <t o 1
. . 150 +
| | | / < O T
Yo Qo 1
g | | | i / 9 100 —+
A | | | ./ I _8 T
o | | ] T GEJ 50 |
-~ | | /' O T
. - 7 =
V v K | | V 0 ———t—1+t+—+—+—T+—+—+—+T++—++T+ T+ttt
/ 0 200 400 600 800 1000 1200 1400
M12 745.5
- A’ - 785 Carga axial equivalente [kN]
B 828 Curva de pernos Rp0,2 - Clase 10.9
- 838.8 Curva de la pista
Siga las indicaciones técnicas del catalogo original.
NOTAS DE REFERENCIA MERYDOM
Dimensiones en mm. Seccion del catalogo; sin escala. _
_ _ . Una hilera de bolas de cuatro puntos
Se conservan las dimensiones y los detalles originales.
Anillo exterior: 36 x M12 - La @785 11_20 0741/1 _02142
Anillo interior: 40 x J14 - Li @698
Referencia: IMO - PDF 8 Referencia: IMO / 11-20
OD @838.8 - ID @672 - H 56 - La @785 - Li @698 mm _
IMO 11-20 0741/1-02142 — Plano CAD (PDF) | MERYDOM mm - NTS - REV 1.0 - Hoja 1/1
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