SEZIONE DEL CUSCINETTO DIAGRAMMA DI CARICO LIMITE

Carichi di compressione - Riferimento al catalogo

12-25 1055/1-03230

- 1155
o 1115 1400
g2l B 1057 T
) _ 1200 -+
: = {
i / | pd 1
| | = 1000 -+
| C 2 T
I
| / 2 i
| - g 800
/ 5 T
| | g T
TH N | | I g 600 -
i | / o 8 /
i | I h® © I
| | i M~ 2 400 +
! | | I £ I
' | / a) 4
I K - 200
| I j = 5 T
. ' = |
| I / 1
i | / e e S R
' | y 1 v 0 400 800 1200 1600 2000 2400 2800
/
' Carico assiale equivalente [kN
M20 910 q [kN]
. 930 ——— Curva dei bulloni Rp0,2 - Classe 10.9
994
—~ Curva della pista
B 1053
Seguire le indicazioni tecniche del catalogo originale.
NOTE DI RIFERIMENTO MERYDOM
Dimensioni in mm. Sezione del catalogo; non in scala. _ _
: . . : . : Una corona di sfere a quattro punti
Dimensioni e dettagli della sezione originali conservati.
Anello esterno: 30 x @22 - La 31115 12_25 1055/1 _03230
Anello interno: 30 x M20 - Li @994
Riferimento: IMO - PDF 12 Riferimento: IMO / 12-25
OD @1155 - ID @910 - H 80 - La @1115 - Li @994 mm _
IMO 12-25 1055/1-03230 — Disegno CAD (PDF) | MERYDOM mm - NTS - REV 1.0 - Foglio 1/1
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