SEZIONE DEL CUSCINETTO

- 2541
| 2360
939 2282
|
|
| | | . N
7 - = - — =Y
! | : 7B | \1» :
|| ! w I = | :
o | : LR T
o || , . AN -
- | } TR /
N | ' | -
| | | "
|| | | /
! v < . :
[ |
@39 - 2530
- 2655
2772

2822.4

NOTE DI RIFERIMENTO

Dimensioni in mm. Sezione del catalogo; non in scala.
Dimensioni e dettagli della sezione originali conservati.
Anello esterno: 44 x 339 - La 82655

Anello interno: 44 x @39 - Li @2360

Riferimento: IMO - PDF 8
OD ©@2822.4 - ID @2282 - H 181 - La @2655 - Li @2360 mm
IMO 31-32 2500/2-07310 — Disegno CAD (PDF) | MERYDOM

Momento ribaltante equivalente [KNm]
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DIAGRAMMA DI CARICO LIMITE

Carichi di compressione - Riferimento al catalogo

31-32 2500/2-07310
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Carico assiale equivalente [kN]

Curva dei bulloni Rp0,2 - Classe 10.9

Curva della pista

Seguire le indicazioni tecniche del catalogo originale.

MERYDOM

Ralla a tre corone di rulli

31-32 2500/2-07310
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mm - NTS - REV 1.0 - Foglio 1/1



https://rotnex.com/it/prodotti/cuscinetti-di-rotazione-sostitutivi/imo/31-32-2500-2-07310/

