SECCION DEL RODAMIENTO DIAGRAMA DE CARGA LIMITE

Cargas de compresion - Referencia del catalogo

3025 81-50 2987/2-06940
2880
[~ 17500
@33, 2820 I
! TN _ 15000
| | £
: \ prd 1
| / e~ I
| i o 12500+
| j 5 I
A N i E 10000
L ——@——\&.h j g T
[ | | o 7500 1 /\\
|| T LS 1 e
I I ~| 5o [0 \
N | A A > yd N
I / <D |
% o I \ / S 5000 T <
T e g ™~
] | \ ' Q 2500 - N
! I S T
I | / <§3 1§ \
| : ! j . N\
| | ———t—+—t+—+—+—T++—++T++—++T+ T+ttt
, \ o : j ' Y 0 2500 5000 7500 10000 12500 15000 17500
3022 Carga axial equivalente [kN]
3130
3240 Curva de pernos Rp0,2 - Clase 10.9
B 3290 4 = Curva de la pista
Siga las indicaciones técnicas del catalogo original.
NOTAS DE REFERENCIA MERYDOM
Dimensiones en mm. Seccion del catalogo; sin escala. Rodamiento de ai 1 de dos hil de bol
odaamiento ae giro axial de dos nileras de oolas
Se conservan las dimensiones y los detalles originales. 9
Anill terior: 66 x L 1
nillo exterior: 66 x J33 a 33130 81 _50 2987/2'06940
Anillo interior: 66 x @33 - Li 32880
Referencia: IMO - PDF 6 Referencia: IMO / 81-50
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