
РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

b₂ 4.000

H 7.375 Ho 6.875
Hi 7.000

Ø68.800

Ø68.000

Ø68.800

Ø64.250

Ø55.000

Ø51.250

36 × Ø1.438 СКВОЗНОЕ
РАВНОМЕРНО ПО ОКРУЖНОСТИ

42 × Ø1.438 СКВОЗНОЕ
РАВНОМЕРНО ПО ОКРУЖНОСТИ

KAYDON 16266001 — Кривая несущей способности
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Исходный векторный график серии Kaydon DT · каталог 390

Кривая относится к 16266001.

Действуют условия нормальной эксплуатации и монтажа.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в дюймах. Справочный чертёж; не масштабировать.

Источник: каталог Kaydon 390; размеры стр. 92; график нагрузки стр. 96.

Do 68.800 in · di 51.250 in · H 7.375 in · Crm 3,470,900 ft-lbs.
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MERYDOM
РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА

16266001

ИСТОЧНИК: KAYDON / DT

in · NTS · REV 1.0 · ЛИСТ 1/1

Расположение тел качения: Два ряда шариков без сепаратора (схема)

https://rotnex.com/ru/produkty/analogi-oporno-povorotnyh-ustroystv/kaydon/16266001/

