
РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

H 2.165
Ho 1.772

Hi 1.850

Ø10.197

Ø9.055

Ø14.094

Ø15.886

24 × Ø0.512 СКВОЗНОЕ
РАВНОМЕРНО ПО ОКРУЖНОСТИ

24 × Ø0.512 СКВОЗНОЕ
РАВНОМЕРНО ПО ОКРУЖНОСТИ

Динамические нагрузки · 16319001

Радиальная нагрузка
36,850 lbs

Осевая нагрузка
42,830 lbs

Опрокидывающий момент
20,140 ft-lbs

Данные каталога: ресурс L10 — 1 млн оборотов.

Нагрузки не действуют одновременно; см. каталог 390.

Действуют условия нормальной эксплуатации и монтажа.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в дюймах. Справочный чертёж; не масштабировать.

Источник: каталог Kaydon 390; размеры, стр. 98–99; динамические нагрузки, стр. 99.

Do 15.886 in · di 9.055 in · H 2.165 in · Crm 20,140 ft-lbs.

KAYDON 16319001 — Страница изделия | MERYDOM

MERYDOM
РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА

16319001

ИСТОЧНИК: KAYDON / XR

in · NTS · REV 1.0 · ЛИСТ 1/1

https://rotnex.com/ru/produkty/analogi-oporno-povorotnyh-ustroystv/kaydon/16319001/

