LAGERSCHNITT

<« ©&33.500

< ©32.360

<« @30.800

<« ©30.320

36 x @0.807 DURCHGANG
GLEICHMASSIG VERTEILT

TRAGFAHIGKEIT

Dynamische Tragzahlen - 16330001

Dynamische Radiallast

220,820 Ibs

Dynamische Axiallast

254,250 Ibs

Dynamisches Kippmoment

362,220 ft-Ibs
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36 x 3/4-16
GLEICHMASSIG VERTEILT
<« (340.000
«— 341.500
REFERENZHINWEISE

Male in Zoll. Referenzzeichnung; nicht mafstablich.

Quelle: Kaydon Katalog 390; Abmessungen S. 100-101; dynamische Tragzahlen S. 101.
Do 41.500 in - di 30.320 in - H4.190 in - Crm 362,220 ft-lbs.

KAYDON 16330001 — Produktseite | MERYDOM

Katalogwerte: L10-Lebensdauer von 1 Million Umdrehungen.
Tragzahlen gelten nicht gleichzeitig; siehe Katalog 390.

Normale Betriebs- und Einbaubedingungen gelten.
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REFERENZ: KAYDON / XR
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https://rotnex.com/de/produkte/drehverbindungs-ersatzprodukte/kaydon/16330001/

