
РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

b₂ 3.750H 4.500
Ho 3.750

Hi 4.130

Ø48.000

Ø46.380

Ø45.200

Ø44.400

Ø53.000

Ø54.740

36 × Ø0.922 СКВОЗНОЕ
РАВНОМЕРНО ПО ОКРУЖНОСТИ

36 × 7/8-14
РАВНОМЕРНО ПО ОКРУЖНОСТИ

Динамические нагрузки · 16332001

Радиальная нагрузка
205,410 lbs

Осевая нагрузка
232,690 lbs

Опрокидывающий момент
460,450 ft-lbs

Данные каталога: ресурс L10 — 1 млн оборотов.

Нагрузки не действуют одновременно; см. каталог 390.

Действуют условия нормальной эксплуатации и монтажа.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в дюймах. Справочный чертёж; не масштабировать.

Источник: каталог Kaydon 390; размеры, стр. 100–101; динамические нагрузки, стр. 101.

Do 54.740 in · di 44.400 in · H 4.500 in · Crm 460,450 ft-lbs.
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https://rotnex.com/ru/produkty/analogi-oporno-povorotnyh-ustroystv/kaydon/16332001/

