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REFERANS NOTLARI

Olgliler ingtir. Referans gizimi; lgeklendirmeyin.

Kaynak: Kaydon Katalog 390; Olculer s. 74—75; kapasiteler s. 74.
Do 16.500 in - di 8.625 in - H 2.500 in.

KAYDON KH-125E — Uriin sayfasi | MERYDOM

Yuvarlanma elemani dizeni: Bilyalar + ayiricilar (sematik)

16 x .500-13 UNC-2B
.750 MIN. TAM DIS$ UZUNLUGU
ESIT ARALIKLI

«—— (38.625 +.050

<« (310.250

Merkezleme: her iki ugta .250 MIN
Eslesen kose radyusi .040 MAKS icin bosluk

YUK KAPASITESI

KAYDON KH-125E — Katalog yuk kapasiteleri

Kapasite Eksenel (Ibs) Moment (ft-bs)
Dinamik 32,000 13,100
Aralikli 60,000 25,800

Dinamik L10: bir milyon devre gore verilmistir.
Degerler ayni anda gecerli degildir.
Aralikli kapasiteler, aralikli yikleme ve donme

icin ayri ayri gecerli sinir degerleridir.

Orijinal KH kapasiteleri - Kaydon Katalog 390, s. 74
Digli ve dissiz tipler i¢in ortak boyut kapasiteleri.

Yukaridaki katalog ¢alisma kosullari gegerlidir.
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