LAGERSCHNITT
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20 % .500-13 UNC-2B

.750 MIN. VOLLES GEWINDE
GLEICHMASSIG VERTEILT

2.000 +.030
2.500 +.010 — 1

2.000 +.030
(1.250)

REFERENZHINWEISE

Male in Zoll. Referenzzeichnung; nicht mafstablich.

Quelle: Kaydon Katalog 390; Male S. 74-75; Tragfahigkeiten S. 74.
Do 20.500 in - di 12.750 in - H 2.500 in.

KAYDON KH-166E — Produktseite | MERYDOM

Walzkdérperanordnung: Kugeln + Abstandshalter (schematisch)

20 x .500-13 UNC-2B
.750 MIN. VOLLES GEWINDE
GLEICHMASSIG VERTEILT

«— (312.750 +.050

(314375

«— 316.375

Zentrierlange: beidseitig .250 MIN
Freistellung fur Anschlussradius .040 MAX

TRAGFAHIGKEIT

KAYDON KH-166E — Tragfahigkeitswerte laut Katalog

Tragfahigkeit Axial (Ibs) Moment (ft-Ibs)
Dynamisch 36,000 20,500
Intermittierend 82,800 45,200

Dynamisch L10: bezogen auf eine Million Umdrehungen.
Die Werte gelten nicht gleichzeitig.
Intermittierende Werte sind einzelne Grenzwerte

bei intermittierender Belastung und Drehung.

Originale KH-Tragfahigkeiten - Kaydon Katalog 390, S. 74

Gemeinsame GroRenwerte fiir verzahnte und unverzahnte Varianten.

Es gelten die oben genannten Katalogbedingungen.
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