SEGAO DO ROLAMENTO
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NOTAS DE REFERENCIA

Dimensdes em polegadas. Desenho de referéncia; néo escalar.
Fonte: catalogo Kaydon 390; dimensdes p74—75; capacidades p74.
Do 31.667 in - di 23.500 in - H 2.500 in.

KAYDON KH-275E — Pagina do produto | MERYDOM

Disposicao dos elementos rolantes: Esferas + separadores (esquema)

24 x 500-13 UNC-2B
.750 ROSCA COMPLETA MiN.
EQUIDISTANTES

<« (323.500 +.050

«— (325.500

«——— (27.250

Centragem: .250 MiN em ambas as faces
Folga para raio de concordancia .040 MAX

CAPACIDADE DE CARGA

KAYDON KH-275E — Capacidades de carga do catalogo

Capacidade Axial (Ibs) Momento (ft-Ibs)
Dinamica 43,000 39,600
Intermitente 142,000 75,000

Dindmica L10: baseada em um milhdo de revolugdes.
Os valores nao se aplicam simultaneamente.
As capacidades intermitentes sao limites individuais

para carga e rotagao intermitentes.

Capacidades originais KH - Catalogo Kaydon 390, p74

Valores comuns as variantes dentadas e sem dentes.

Aplicam-se as condigbes do catalogo indicadas acima.
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