
LAGERSCHNITT TRAGFÄHIGKEIT

2.500 ±.010
2.000 ±.030

2.000 ±.030

(1.250)

Ø36.667 +0/−.020

Ø36.333

Ø34.500

Ø32.750

Ø28.500 ±.050

Ø30.500

Ø32.250

28 × .500-13 UNC-2B
.750 MIN. VOLLES GEWINDE
GLEICHMÄSSIG VERTEILT

28 × .500-13 UNC-2B
.750 MIN. VOLLES GEWINDE
GLEICHMÄSSIG VERTEILT

Di / do Toleranz: +0 / −.003 in

Zentrierlänge: beidseitig .250 MIN
Freistellung für Anschlussradius .040 MAX

KAYDON KH-325E — Tragfähigkeitswerte laut Katalog

Tragfähigkeit Axial (lbs) Moment (ft-lbs)

Dynamisch 45,000 48,100

Intermittierend 167,000 92,000

Dynamisch L10: bezogen auf eine Million Umdrehungen.

Die Werte gelten nicht gleichzeitig.

Intermittierende Werte sind einzelne Grenzwerte

bei intermittierender Belastung und Drehung.

Originale KH-Tragfähigkeiten · Kaydon Katalog 390, S. 74

Gemeinsame Größenwerte für verzahnte und unverzahnte Varianten.

Es gelten die oben genannten Katalogbedingungen.

REFERENZHINWEISE

Maße in Zoll. Referenzzeichnung; nicht maßstäblich.

Quelle: Kaydon Katalog 390; Maße S. 74–75; Tragfähigkeiten S. 74.

Do 36.667 in · di 28.500 in · H 2.500 in.

KAYDON KH-325E — Produktseite | MERYDOM

MERYDOM
LAGERSCHNITT

KH-325E

REFERENZ: KAYDON / KH

in · NTS · REV 1.0 · BLATT 1/1

Wälzkörperanordnung: Kugeln + Abstandshalter (schematisch)

https://rotnex.com/de/produkte/drehverbindungs-ersatzprodukte/kaydon/kh-325e/

