
РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

2.205 ±.040
(1.811)

(1.811)

(1.103)

Ø29.150

Ø28.750

Ø27.250

Ø25.280 СПРАВ.

Ø23.550

Ø21.030

Ø22.130

Ø25.200 СПРАВ.

15 × .500-13 UNC-2B
.750 МИН. ПОЛНАЯ РЕЗЬБА
РАВНОМЕРНО ПО ОКРУЖНОСТИ

18 × Ø.688 СКВОЗНОЕ
РАВНОМЕРНО ПО ОКРУЖНОСТИ

R.090 МАКС.

.470 ±.040

KAYDON RK6-25E1Z — Кривая несущей способности
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Исходный векторный график серии Kaydon RK · каталог 390

Справочная кривая серии: RK6-25.

Действуют условия нормальной эксплуатации и монтажа.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в дюймах. Справочный чертёж; не масштабировать.

Источник: каталог Kaydon 390; размеры стр. 52; график нагрузки стр. 53.

Do 29.150 in · di 21.030 in · H 2.205 in · Crm 49,800 ft-lbs.

KAYDON RK6-25E1Z — Страница изделия | MERYDOM

MERYDOM
РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА

RK6-25E1Z

ИСТОЧНИК: KAYDON / RK

in · NTS · REV 1.0 · ЛИСТ 1/1

Расположение тел качения: Несущие + разделительные шарики (схема)

https://rotnex.com/ru/produkty/analogi-oporno-povorotnyh-ustroystv/kaydon/rk6-25e1z/

