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Ci Ø1437 +0.4/0

Di Ø1430

Dr Ø1600.5

Ii (PCD) Ø1485

Ie (PCD) Ø1715

De Ø1829

Dp Ø1806

Ce Ø1608 +0.4/0
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36 × M27 pernos 36 × M27 pernos

V40E027

m 12; z 150

La Leonessa V40E027 — Curva de capacidad de carga

Fuerza de compresión axial [kN]

Momento de vuelco [kNm] · escala original

Pernos de clase 10.9 apretados con llave dinamométrica

V40E027: curva original 4.
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V40E027 · Curva original 1RE 4 · PDF p15
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SECCIÓN DEL RODAMIENTO CAPACIDAD DE CARGA

NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en mm. Plano de referencia; no medir a escala.

Fuente: La Leonessa 2013 / 1RE; dimensiones p9; gráfico del catálogo de dentado exterior p15, curva 4.

H 145; De/Di 1829/1430; Dr 1600.5; Ie/Ii (PCD) 1715/1485.
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Rodillos cruzados de una hilera

V40E027

REFERENCIA: La Leonessa / 1RE

mm · NTS · REV B16-1 · HOJA 1/1

https://rotnex.com/es/productos/coronas-de-giro-de-sustitucion/la-leonessa/v40e027/

