
MERYDOM

Ii (PCD) Ø762

Di Ø734

Dr Ø844

Ie (PCD) Ø885

Dp Ø936

De Ø950.4

H 56
Hd 45.5

VE094Z100

18 × M12 Schrauben 18 × M16 Schrauben

m 8; z 117; km 0.8

La Leonessa VE094Z100 — Tragfähigkeitskurve

Axiale Druckkraft [kN]

Kippmoment [kNm] · Originalskala

Laufbahntragfähigkeit; Befestigungsschrauben nicht berücksichtigt.

VE094Z100: Quellkurve 4.
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VE094Z100 · Quellkurve Z 4 · PDF S. 4

kNm

kN

LAGERSCHNITT TRAGFÄHIGKEIT

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Referenzzeichnung; nicht maßstäblich.

Quelle: La Leonessa Flanged 2013 / Z; Maße S3; Lastdiagramm S4, Kurve 4; Katalogmodell VE094ZI00.

H 56; Hd 45.5; m 8; z 117; km 0.8; De/Di 950.4/734; Dr 844; Ie/Ii (PCD) 885/762.

La Leonessa VE094Z100 — Produktseite | MERYDOM

Vierpunkt-Kugellager mit Flansch

VE094Z100

REFERENZ: La Leonessa / Z

mm · NTS · REV B22-1 · BLATT 1/1

https://rotnex.com/de/produkte/drehverbindungs-ersatzprodukte/la-leonessa/ve094z100/

