
MERYDOM

Ii (PCD) Ø774

Di Ø636

Dr Ø700

Ie (PCD) Ø774

Dp Ø646

De Ø804

H 82
Hd 59

VI080UE00

30 × M16 parafusos 30 × M16 parafusos

m 6; z 108; xm 1; km 1

La Leonessa VI080UE00 — Curva de capacidade de carga

Força de compressão axial [kN]

Momento de tombamento [kNm] · escala original

Capacidade das pistas; parafusos de fixação não incluídos.

VI080UE00: curva original 3.
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SEÇÃO DO ROLAMENTO CAPACIDADE DE CARGA

NOTAS DE REFERÊNCIA

Dimensões em mm. Desenho de referência; não medir pela escala.

Fonte: La Leonessa Flanged 2013 / U; dimensões p5; gráfico p6, curva 3; modelo do catálogo VI080UE00.

H 82; Hd 59; m 6; z 108; De/Di 804/636; Dr 700; Ie/Ii (PCD) 774/774.

La Leonessa VI080UE00 — Página do produto | MERYDOM

Esferas de quatro pontos flangeadas

VI080UE00

REFERÊNCIA: La Leonessa / U

mm · NTS · REV B25-1 · FOLHA 1/1

https://rotnex.com/pt/produtos/rolamentos-de-giro-de-substituicao/la-leonessa/vi080ue00/

