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De Ø2421

Ie (PCD) Ø2355

Dp1 Ø2240

Dc Ø2203

Dl Ø2214

Ii (PCD) Ø2115

Dp Ø1962

Di Ø1948
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VR242I00

48 × M30 болты 48 × M30 болты

m 18; Z 109; xm -10; km -2

La Leonessa VR242I00 — Кривая несущей способности

Осевая сжимающая сила [kN]

Опрокидывающий момент [kNm] · исходный масштаб

Болты класса 10.9 затянуты динамометрическим ключом

VR242I00: исходная кривая 3.
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РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Справочный чертёж; не масштабировать.

Источник: La Leonessa Three Row 2019 / VRI-25; размеры с8/9; график с10, кривая 3; модель каталога VR242I00.

H 147; Hd 116; m 18; Z 109; De/Di 2421/1948; Hi/He 117/138; Dc/Dl/Dp1 2203/2214/2240; Ie/Ii (PCD) 2355/2115.

La Leonessa VR242I00 — Страница изделия | MERYDOM

Трёхрядный роликовый

VR242I00

ИСТОЧНИК: La Leonessa / VRI-25

mm · NTS · REV B32-1 · ЛИСТ 1/1

https://rotnex.com/ru/produkty/analogi-oporno-povorotnyh-ustroystv/la-leonessa/vr242i00/

