LAGERSCHNITT

VR293E00
Dc 22650

Dp1 @2600

li (PCD) @2440

Di ©2362

48 x M36 Schrauben 48 x M36|Schrauben

ES

Hi 210

H 220

He 170

Hd 169

DI @2638

le (PCD) @2765

Dp @2880

De ©2936

m 20; Z 144; xm 10; km -2

REFERENZHINWEISE

Malde in mm. Referenzzeichnung; nicht maRstablich.

Quelle: La Leonessa Three Row 2019 / VRE-40; MalRe S4/5; Lastdiagramm S7, Kurve 1; Katalogmodell VR293E0O.
H 220; Hd 169; m 20; Z 144; De/Di 2936/2362; Hi/He 210/170; Dc/DI/Dp1 2650/2638/2600; le/li (PCD) 2765/2440.
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TRAGFAHIGKEIT

La Leonessa VR293E00 — Tragfahigkeitskurve
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VR293E00 - Quellkurve VRE-40 1 - PDF S. 7

Axiale Druckkraft [KN]

Kippmoment [KNm] - Originalskala

Schrauben der Klasse 10.9, mit Drehmomentschlissel angezogen

VR293E00: Quellkurve 1.

MERYDOM

Dreireihiges Rollenlager

VR293E00

REFERENZ: La Leonessa / VRE-40

mm - NTS - REV B30-1 - BLATT 1/1



https://rotnex.com/de/produkte/drehverbindungs-ersatzprodukte/la-leonessa/vr293e00/

