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VR309E00

60 × M30 bulloni 60 × M30 bulloni

m 20; Z 151; xm 10; km -2

La Leonessa VR309E00 — Curva di capacità di carico

Forza di compressione assiale [kN]

Momento ribaltante [kNm] · scala originale

Bulloni di classe 10.9 serrati con chiave dinamometrica

VR309E00: curva originale 5.
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VR309E00 · Curva originale VRE-25 5 · PDF p6
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SEZIONE DEL CUSCINETTO CAPACITÀ DI CARICO

NOTE DI RIFERIMENTO

Dimensioni in mm. Disegno di riferimento; non misurare in scala.

Fonte: La Leonessa Three Row 2019 / VRE-25; dimensioni p4/5; grafico p6, curva 5; modello catalogo VR309E00.

H 147; Hd 116; m 20; Z 151; De/Di 3076/2619; Hi/He 117/138; Dc/Dl/Dp1 2836/2826/2800; Ie/Ii (PCD) 2925/2685.

La Leonessa VR309E00 — Pagina prodotto | MERYDOM

Rulli a tre file

VR309E00

RIFERIMENTO: La Leonessa / VRE-25

mm · NTS · REV B28-1 · FOGLIO 1/1

https://rotnex.com/it/prodotti/cuscinetti-di-rotazione-sostitutivi/la-leonessa/vr309e00/

