LAGERSCHNITT TRAGFAHIGKEIT

ROLLIX 02-5500-00 -DD0-0

@Dm
75,810 Kataloggrenzen; abgestiitzte Lasten, Klasse10.9.
JCe 5,806
25,684 90000
248
80000
! | | 70000
— | T !\
_ _i_ _ | |
o /// . ' | | 60000
P G 7/ | | : =
8 orra A N . :
7/ | | | S %0000
Zam N 5
I | | S
. ct0000
| — £
o)
2
048 30000
_ 25083
@Ci 5,489 20000
75,316
10000
126 x J48; 126 x J48
m24; z213; W210 0
0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000
Axiallast (kN)
REFERENZHINWEISE MERYDOM

Malde in mm. Referenzzeichnung; nicht mal3stablich messen.

Einreihige Vierpunkt-Kugeldrehverbindun
Quelle: ROLLIX Juli2024; Malke S71; Lastdiagramm S71. 9 P 9 9

5,810; 5,093; 225; 195; 210; 5,684; 126; 48; 5,316; 126; 48; 5,806; 5,489; E/R; M10x1.00; m24; z213; W210
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https://rotnex.com/de/produkte/drehverbindungs-ersatzprodukte/rollix/02-5500-00/

