
MERYDOM

Ø36
Ø36

G

G

Ø2,375
Ø2,292
Ø2,290

Ø2,625

Ø2,708

Ø2,786

20
0±

1

18
5 18

5

16
5

102 × Ø36; 102 × Ø36

m18; z152; W165
0 5000 1000015000200002500030000350004000045000

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

ROLLIX 16-2500-00

Каталожные пределы; опирающиеся нагрузки, класс10.9.

Осевая нагрузка (kN)
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РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Справочный чертеж; не измерять по масштабу.

Источник: ROLLIX июль2024; размеры стр113; график стр113.

Ø2786; Ø2290; Ø2708; Ø2292; 200±1; 185; 185; Ø2625/102×Ø36; Ø2375/102×Ø36; m18; z152; W165; I/R; M10×1.00

ROLLIX 16-2500-00 — Страница изделия | MERYDOM

Двухрядный опорно-поворотный подшипник с перекрёстными роликами

16-2500-00
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https://rotnex.com/ru/produkty/analogi-oporno-povorotnyh-ustroystv/rollix/16-2500-00/

