
MERYDOM

Ø13.5

Ø13.5

G

40
 +

0/
-0

.3
0

40
 +

0/
-0

.1
5

40
 +

0/
-0

.1
5

18 × Ø13.5; 18 × Ø13.5

Ø423

ØDm

Ø308

ØCi 280

Ø281

Ø396

ØCe 424

ARO X

RRO Y

ARO Y

RRO Y

Y

X

20

10

10

0 200 400 600 800 1000 1200
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

ROLLIX 88-0352-00

Límites del catálogo; cargas apoyadas, clase10.9.

Carga axial (kN)

M
om

en
to

 d
e 

vu
el

co
 (k

N
.m

)

SECCIÓN DEL RODAMIENTO CAPACIDAD DE CARGA

NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en mm. Plano de referencia; no medir a escala.

Fuente: ROLLIX julio2024; dimensiones p125; gráfico p125.

423; 281; 40; 40; 40; 396; 18; 308; 18; 424; 280; 18×Ø13.5 Th; 18×Ø13.5 Th; ARO BE/BI 15/15 µm; RRO BE/BI 15/15 µm
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Rodamiento de orientación de rodillos cruzados de una hilera

88-0352-00

REFERENCE: ROLLIX /88
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