
MERYDOM

ØK 700

Ø610

ØCi 580

ØK 700

Ø720

ØCe 750

90

b 
60

30

Ø11

Ø11

Ø18

H
l

G G

42 × Ø11; 46 × Ø11; DI Ø18; Hl

↗ ARO-IR 10 µm X

↗ ARO-OR 10 µm X

↗ RRO-IR 10 µm Y

↗ RRO-OR 10 µm Y
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ROLLIX 88-0670-60

Каталожные пределы; опирающиеся нагрузки, класс10.9.

Осевая нагрузка (kN)
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РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Справочный чертеж; не измерять по масштабу.

Источник: ROLLIX июль2024; размеры стр129; график стр129.

670; 700; 90; 30; 60; 750; 580; 42×Ø11; 46×Ø11; DI Ø18; Hl
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Трехрядный роликовый опорно-поворотный подшипник

88-0670-60

REFERENCE: ROLLIX /88

Rev3.0 | mm | NTS | 1/1

https://rotnex.com/ru/produkty/analogi-oporno-povorotnyh-ustroystv/rollix/88-0670-60/

