SECCION DEL RODAMIENTO

NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en mm. Plano de referencia; no medir a escala.

Fuente: Rothe Erde EN1225; dimensiones p61; grafico p61.

Da816*/Di672*; DL744/0742.5/U745.5; H56/H1H2 45.5/HoHu10.5; La790/Li698; 40x@13.5/ring; M12; Yax< 0.30/rad< 0.26; 4xAM10x1; *HA/Hi10, companion<9 optional; @<1000:+2.5mm
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CAPACIDAD DE CARGA

Rothe Erde 060.20.0744.500.01.1503

Curvas limite de carga estatica

Pista — Pernos 10.9
480

400
320

240

resultante (kNm)

160

Momento de vuelco

80

0

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

Carga axial (kN)
Periodo de utilizacion — 30.000 revoluciones
Pista
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Momento de vuelco
resultante (kNm)
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Las cargas leidas de la pista requieren factores: estatica fstat; utilizacion fL.

Véase tabla1 de la fuente, pagina impresa61. Parametro:30.000 giros a plena carga.

Aqui no se seleccionan factores especificos de la aplicacion.
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Rodamiento de bolas de cuatro puntos de una hilera

060.20.0744.500.01.1503

REFERENCE: Rothe Erde /06
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