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Rothe Erde 060.22.0370.301.11.1504
Статические предельные кривые

0 300 600 900 1200 1500
0

50

100

150

200

260

Осевая нагрузка (kN)

Ре
зу

ль
ти

ру
ю

щ
ий

оп
ро

ки
ды

ва
ю

щ
ий

 м
ом

ен
т

(k
N

m
)

Дорожка качения — Болты 10.9

Ресурс — 30 000 оборотов
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Дорожка качения

Для нагрузок дорожки нужны коэффициенты применения: статика fstat; ресурс fL.
См. таблицу1 источника, печатная стр.61. Параметр:30 000 оборотов под полной нагрузкой.
Коэффициенты для конкретного применения здесь не выбраны.
Внутр. отверстие: сверху Ø17.5 / снизу M16; ступенчатое сквозное.
Резьбовой участок30 мм: каталог Rothe Erde ©2007, стр.87.

РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Справочный чертеж; не измерять по масштабу.

Источник: Rothe Erde EN1225; размеры стр59; график стр59.

Da456/Di289/DL370;O371/U369;H59;H1=50/H2=50;Ho9/Hu9;La425:16Ø17.5;Li320:16Ø17.5/M16×30;n1=4;Ø≤315±1.6/≤1000±2.5mm

Rothe Erde 060.22.0370.301.11.1504 — Страница изделия | MERYDOM

Однорядный четырехточечный шариковый подшипник

060.22.0370.301.11.1504

REFERENCE: Rothe Erde /06

Rev1.0 | mm | NTS | 1/1

https://rotnex.com/ru/produkty/analogi-oporno-povorotnyh-ustroystv/rothe-erde/060-22-0370-301-11-1504/

