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REFERENZHINWEISE

Malde in mm. Referenzzeichnung; nicht mal3stablich messen.
Quelle: Rothe Erde EN1225; Malke S69; Lastdiagramm S69.

Da1155/Di910;01054/U1056;H1=71/H2=54;H09/Hu26;La1115:30022 durch;Li994:30M20t40;d930/m10/z93/bmin=70;Yax<0.30/rad<0.25;n1=6AM10x1;@<1000+2.5/<2000+3.5mm

Rothe Erde 062.25.1055.500.11.1503 — Produktseite | MERYDOM

TRAGFAHIGKEIT

Rothe Erde 062.25.1055.500.11.1503

Statische Grenzlastkurven
Laufbahn — Schrauben 10.9
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Axiallast (kN)
Nutzungsdauer — 30.000 Umdrehungen
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Axiallast (kN)
Laufbahn-Ableselasten erfordern Anwendungsfaktoren: statisch fstat; Nutzungsdauer fL.

Siehe Quelle Tabelle1, Druckseite61. Kurvenparameter:30.000 Volllastumdrehungen.
Anwendungsspezifische Faktoren werden hier nicht festgelegt.

* Zentrierung optional; bei Bestellung angeben.
Da*1153-0.26/U*1055-0.26;HA=HZ=10mm;Anschlusshhe<s9mm

Zentrierbezeichnungen: Herstellerquelle DE, Druckseiten130-133.
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Einreihiges Vierpunktlager
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https://rotnex.com/de/produkte/drehverbindungs-ersatzprodukte/rothe-erde/062-25-1055-500-11-1503/

