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NOTAS DE REFERENCIA

Dimensées em mm. Desenho de referéncia; ndo medir pela escala.
Fonte: Rothe Erde EN1225; dimensdes p72; grafico p72.

Da1453/Di1210; H80/71/54 Ho9/Hu26; La1415:42022; Li1294:42M20t40; d1230/m10/z123/bmin=70; Yax+rad=0to0.07; 6AM10x1; Da—0.20/U-0.20(HAHz10),mate<9; @<1000+2.5/<2000+3.5mm
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CAPACIDADE DE CARGA

Rothe Erde 062.25.1355.575.11.1403

Curvas limite de carga estatica
Pista — Parafusos 10.9

1500
1400

° 1300

c

e -

sE

[

L9

o€

T ©

o3

s 8

€

[]

=

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600
Carga axial (kN)
Periodo de utilizagdo — 30.000 rotagcbes
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As cargas lidas da pista exigem fatores: estatica fstat; utilizagéo fL.
Consulte a tabela1 da fonte, pagina impressa61. Parametro:30.000 giros a plena carga.

Nao séo selecionados fatores especificos da aplicagéo aqui.
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Rolamento de esferas de quatro pontos de uma carreira

062.25.1355.575.11.1403

REFERENCE: Rothe Erde /06
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