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Rothe Erde 192.20.1400.990.41.1502
Curvas límite de carga estática
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Pista — Pernos 10.9

Periodo de utilización — 30.000 revoluciones

0 1300 2600 3900 5200
0

400
800

1200
1600
2000
2400
2800
3200
3600
4000
4400

Carga axial (kN)

M
om

en
to

 d
e 

vu
el

co
re

su
lta

nt
e 

(k
N

m
)

Pista

Las cargas leídas de la pista requieren factores: estática fstat; utilización fL.
Véase tabla1 de la fuente, página impresa61. Parámetro:30.000 giros a plena carga.
Aquí no se seleccionan factores específicos de la aplicación.
Posición del dibujo = posición de montaje.

SECCIÓN DEL RODAMIENTO CAPACIDAD DE CARGA

NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en mm. Plano de referencia; no medir a escala.

Fuente: Rothe Erde EN1225; dimensiones p96; gráfico p96.

int.H1=106/ext.H2=123;Ho26/Hu9;La1495/Li1295:36Ø26 pasante;pernoM24;d1176/m14/z84/x−7;bmin≥105;X1/X2=134.93/269.86kN;n1=3;Ø≤2000±3.5/≤4000±5mm
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Rodamiento de rodillos de tres hileras

192.20.1400.990.41.1502

REFERENCE: Rothe Erde /19
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