RULMAN KESITi

REFERANS NOTLARI

Olgliler mm cinsindedir. Referans gizim; dlgekten dlgmeyin.
Kaynak: Rothe Erde EN1225; Olculer s102; yik egrisi s102.

icH1=170/disH2=210;H050/Hu10;La3310/Li2985:56339 gegisli;civataM36;d2816/m22/z128/x—11;bmin=169;X1/X2=323.3/646.61kN;n1=7;<4000+5/<6300+7mm

Rothe Erde 192.40.3150.990.41.1502 — Uriin sayfasi | MERYDOM
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YUK KAPASITESI

Rothe Erde 192.40.3150.990.41.1502

Statik sinir yik egrileri

Yuvarlanma yolu — Civatalar 10.9
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Kullanim siresi — 30.000 devir
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Yol egrisinden okunan yukler icin faktorler: statik fstat; kullanim suresi fL.
Kaynak tablo1, basili sayfa61. Egri parametresi:tam yiikte30.000 devir.
Uygulamaya 6zel faktérler burada segilmemistir.

Cizim konumu = montaj konumu.

MERYDOM

Ug sirali makarali rulman

192.40.3150.990.41.1502

REFERENCE: Rothe Erde /19
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https://rotnex.com/tr/urunler/muadil-doner-tabla-rulmanlari/rothe-erde/192-40-3150-990-41-1502/

