
MERYDOM

2
1
0

21
0

2
2
0

22
0

1
010

5
050

H
1
=
1
7
0
;b
≥
1
6
9

H
1=

17
0;

b≥
16

9

Ø4238Ø4238

Ø4160Ø4160

Ø4000Ø4000

Ø3950Ø3950Ø39Ø39

Ø39Ø39 Ø3624Ø3624

Ø3648Ø3648

Ø3835Ø3835

Ø3963Ø3963

−12−12

n1=9n1=9

n1=9n1=9

n1=9n1=9

Rothe Erde 192.40.4000.990.41.1502
Статические предельные кривые
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Дорожка качения — Болты 10.9

Ресурс — 30 000 оборотов
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Дорожка качения

Для нагрузок дорожки нужны коэффициенты применения: статика fstat; ресурс fL.
См. таблицу1 источника, печатная стр.61. Параметр:30 000 оборотов под полной нагрузкой.
Коэффициенты для конкретного применения здесь не выбраны.
Положение на чертеже = монтажное положение.

РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Справочный чертеж; не измерять по масштабу.

Источник: Rothe Erde EN1225; размеры стр102; график стр102.

внутр.H1=170/наруж.H2=210;Ho50/Hu10;La4160/Li3835:72Ø39 сквоз.;болтM36;d3648/m24/z152/x−12;bmin≥169;X1/X2=352.7/705.39kN;n1=9;Ø≤4000±5/≤6300±7mm
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