LAGERSCHNITT

< =~ (J983
< 944
< 3942.5
«— @862 —
<« 18 » |[«— @834* -
s | !
A LO_ |
S - &
|
¢ > S, T
s 4% P
v Y, <
(o)
N S
\ 4
0 )
<+ 318 - <« = (4905
@945.5
- @1020—
< ?1048*

REFERENZHINWEISE

Malde in mm. Referenzzeichnung; nicht mal3stablich messen.

Quelle: Rothe Erde EN1225; Malke S44; Lastdiagramm S44, Kurve10.
Da1048; Di834; H56; La1020/16x018; Li862/20x1J18
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TRAGFAHIGKEIT

Rothe Erde 230.20.0900.013
Tragfahigkeitskurve10

Statische Grenzlastkurven

A

Resultierendes Kippmoment (kNm)

180

160

140

Laufbahn — — — Schrauben 10.9

| | | | | | | |
40 120 200 280 360 440 520 | 600 | 680
80 160 240 320 400 480 560 640

>
Axiallast (kN)

Kurve 10: 230.20.0900.013.

Axiallast von oben; Quellenbedingungen gelten.

MERYDOM

Einreihige Profil-Kugeldrehverbindung

230.20.0900.013

REFERENCE: Rothe Erde /23

Rev1.0 | mm | NTS | 1/1
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