
MERYDOM

M

t

H

12

ø B
ø Li

√

√

n1

H z
*

H u

b

≈ ø C

ø La
ø d

ø Da

ø DL
ø O

ø Di

ø U

Ø414
Ø412.5

Ø332
Ø305 +0.08Ø18

M12 ≈ Ø375
Ø417 +0.10

Ø455
Ø495

Ø504

4×56
45

.5

20

4.
5

10
.5

 

Rothe Erde 231.21.0475.013
Tragfähigkeitskurve

Statische Grenzlastkurven

Laufbahn – – – Schrauben 10.9
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Axiallast (kN)

Rothe Erde 231.21.0475.013

Axiallast von oben; Quellenbedingungen gelten.

LAGERSCHNITT TRAGFÄHIGKEIT

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Referenzzeichnung; nicht maßstäblich messen.

Quelle: Rothe Erde EN1225; Maße S51; Lastdiagramm S51.

Da504; Di305 +0.08; U417 +0.10; HZ*=4.5/HZ−1=3.5; La455/10×M12/t20; Li332/12×Ø18; m5/z99/d495; Y axial+radial ≥0 to0.03 mm
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Einreihige Profil-Kugeldrehverbindung

231.21.0475.013

REFERENCE: Rothe Erde /23
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https://rotnex.com/de/produkte/drehverbindungs-ersatzprodukte/rothe-erde/231-21-0475-013/

