
MERYDOM

ø d

ø La

M

t

b

H
H u

ø Di

n1

12

H z
*

ø B
ø U
ø DL

ø Li

≈ ø A
√

√

ø Da

ø O

Ø517 −0.11
Ø490

Ø415.5
Ø414Ø18

M12 Ø326.5
Ø335

Ø375
Ø411 −0.10

≈ Ø453

4×

56

10
.5

45
.5

20

4.
5

 

Rothe Erde 232.21.0475.013
Кривая грузоподъемности

Статические предельные кривые

Дорожка качения – – – Болты 10.9
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Осевая нагрузка (kN)

Rothe Erde 232.21.0475.013

Осевая нагрузка сверху; действуют условия источника.

РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Справочный чертеж; не измерять по масштабу.

Источник: Rothe Erde EN1225; размеры стр52; график стр52.

Da517 −0.11; Di326.5; O411 −0.10; HZ*=4.5/HZ−1=3.5; La490/8×Ø18; Li375/12×M12/t20; m5/z67/d335; Y axial+radial ≥0 to0.03 mm
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Однорядный шариковый профильный подшипник

232.21.0475.013
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