LAGERSCHNITT

g @947 -0.14
@ @920
« 0845.5
<« 18 < @844
A ¢ J
S .
R // y—
4 N
@ . ¥ R o
5 NE :
¢ - ' *
» g v ‘ : 8
v | I\ | A v
5 7y |
0 <« M12 «—— @737.6—
¥ — @752 ——
@805 —
) @841 -0.14
) ~ 7883
REFERENZHINWEISE

Malde in mm. Referenzzeichnung; nicht mal3stablich messen.

Quelle: Rothe Erde EN1225; Malke S52; Lastdiagramm S52.

Da%47 -0.14; Di737.6; 0841 -0.14; HZ*=4.5/HZ-1=3.5; La920/14x@18; Li805/20xM12/t20; m8/z94/d752; Y axial+radial = 0 to 0.05 mm
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TRAGFAHIGKEIT

Rothe Erde 232.21.0875.013
Tragfahigkeitskurve

Statische Grenzlastkurven
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Rothe Erde 232.21.0875.013

Axiallast von oben; Quellenbedingungen gelten.
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Einreihige Profil-Kugeldrehverbindung

232.21.0875.013

REFERENCE: Rothe Erde /23
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https://rotnex.com/de/produkte/drehverbindungs-ersatzprodukte/rothe-erde/232-21-0875-013/

