LAGERSCHNITT GRENZLASTDIAGRAMM
E.20.B - Position 4
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— Optionale Zentrierungen sind fur diese Baureihe erhaltlich.
014 D672 400
—t — —t 360 .
320
A ' A
| 280 -
\ i 240 {\ \\
i 0 o AN, N
Ol 0 N 4B | %]:D:] G E 120-:/ )<\ N \\
© < ' r | P—=———u
< ‘ i | | g 80 —— \\\\\\
A | I I _|_ = I .& 40 1\>\\\\\\\\\\
) \ ; n < — Il e N N N \
N i ? I 0 150 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500
| ! < | Axiallast [KN] — g
Mi2| | @745.5
B @785
@828, m6, z138, a=20° Position 4: E.850.20.00.B
= Originale Baureihenkurven; angegebene Position verwenden.
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REFERENZHINWEISE MERYDOM
Malde in mm. Katalogschnitt; nicht mafstablich.
: . , Einreihiges Vierpunkt-Kugellager
Saubere Vektor-Neuzeichnung des urspringlichen Katalogschnitts.
A ing: 36 x M12 - La @7
ulenring: 36 a d785 E.850.20.00.B
Innenring: 40 x @14 - Li @698
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